Bavprojekts izstradats automatiskas balss ugunsgréka izzinoSanas sistémas (ESS-UIS) montazai Vilanu
vidusskola, Rézeknes iela 1A, Vilani, Vilanu novads, LV-4650.

Automatiskas balss ugunsgréka izzinoSanas sist€mas (ESS-UIS) planojums veikts saskana ar Latvijas
Republika speka esosam normam un noteikumiem (LBN 201-15 “Ugunsdro$ibas normas’’, LVS CEN/TS 54-
14:2005 ,,Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes sist€émas”, LVS EN 60849:2005L ,,Skanas sisteémas avarijas
gadijumiem".)

Biivprojekta ir paredzets izmantot Plena Evac centru (Bosch), kas ir novietots deZuranta posteni. Plena
Evac centra modulu princips nodroSina iesp&ju pielagot sistéemu objekta prasibam. Centrs realizéts ka 19”
statne.

Trauksmes teksta palaiSana notiek automatiski nostradajot UAS sist€mas trauksmei ar noteiktu laika
aizturi, lai neveiktu pazinojumus p&c viltus UAS sistémas nostradém, ka arT trauksmes pazinojums veic caur
mikrofona pulti.

Pults uzstadita: deZzuranta postent

Ar mikrofona pults palidzibu var veikt mutiskus pazinojumus pa visu €ku vienlaikus vai pa staviem.
Citus signalus, pieméram, par pusdienu partraukumu, darba sakumu un beigam, nav iesp&jams sajaukt ar
ugunsgréka trauksmes signaliem un ugunsgréka trauksmes signaliem ir augstaka prioritate. IzzinoSana notiek
visas ekas telpas un paligtelpas vienlaikus.

Pagraba stavs - Linija Nr.1A un Linija Nr. 1B;

1. stavs vecais korpuss - Linija Nr.2A un Linija Nr.2B; 1. stavs sporta zales komplekss - Linija Nr.3A
un Linija Nr. 3B; 1. stavs piebtive - Linija Nr.4A un Linija Nr.4B; 1. stavs piebtive - Linija Nr.5A un Linija
Nr.5B;

2. stavs vecais korpuss - Linija Nr.6A un Linija Nr.6B; 2. stavs pieblive - Linija Nr.7A un Linija
Nr.7B; 2. stavs piebiive - Linija Nr.8A un Linija Nr.8B;

3. stavs vecais korpuss - Linija Nr.9A un Linija Nr.9B; 3. stavs piebiive - Linija Nr.10A un Linija
Nr.10B; 3. stavs piebtive - Linija Nr.11A un Linija Nr.11B;

4. stavs un beénini vecais korpuss - Linija Nr.12A un Linija Nr.12B

Ugunsgréka trauksmes skanas minimalais Itmenis ir 65dB(A), vai SdB(A) virs jebkura cita troksna, kas
var ilgt vairak par 30 s, piem&rojams lielakais raditajs. Ja trauksmei japamodina gulosi cilvéki, minimalajam
skanas limenim pie galvgala jabat 75dB(A). Sis minimalais limenis janodrogina visos punktos, kur jasadzird
trauksmes signala skana. Skanas ITmenis nedrikst parsniegt 120dB(A) jebkura punkta, kur var atrasties cilveki.
Péc trauksmes izzinoSanas sist€mas montazas parbaudit skanas ITmena atbilstibu LVS EN60849: minimalais
[imenis telpas - 65dB, maksimalais ITmenis - 120dB. Neatbilstibas gadijuma uzstadit trauksmes skanas ierices ar
lielaku/mazaku jaudu. Trauksmes pazinojumu paredzgt latvieSu, anglu un krievu valoda. Trauksmes
pazinojumu péc nepiecieSamibas var paredzet arT citas valodas péc pasiititaja vélmem.

Audio Iinijas izveidotas pec linijas principa, ta lai nodroSinatu lmnijas kontroli uz parravumu un
1ssavienojumu. Skalruni uzstaditi klases telpas, kabinetos, gaitenos un paligtelpas. Skalruni uzstaditi ta, lai
nodroSinatu trauksmes signala dzirdamibu visas iespgjamas cilvéku atrasanas vietas. Linijas topografija ir tada,
ka telpas ar lielu cilvéku skaitu ir nodrosinata divu Iiniju esamiba. Viena linija aizvieto otru parravumu vai
Issavienojumu gadijuma. Balss trauksmes izzinoSanas sist€mas tikls jarealiz€ ar gruti deguSo kabeli tipa JE-
H(ST)H Bd FE180/E30 ar izolacijas ugunsizturibu 30 min.

Kabelu montazu veic kabelus stiprinot pie telpu griestiem slépta veida virs piekartajiem griestiem vai
regipsa plaksném, kur nepiecieSams kabelu montazai izmanto Evoel aizsargcaurules, stavvados kabelos iegulda
Evoel aizsargcaurul@s.

Projekta paredzeta iekartu ~220V elektrobaro$ana no elektrosadales atseviskas rezerves apgaismojuma
grupas caur rezerves baroSanas akumulatoriem ar uzlades iekartu ar rezervi 30min.

§lgérsot sienas ar attiecigu ugunsdro$ibas klasi (Ei30, Ei60 utt.), pec kabelu Montazas pabeigSanas
atverumi jaaizdara ar sertificétu ugunsdroSu materialu.

Trauksmes balss izzinoSanas sist€mas iekartu montaza javeic atbilstoSi spéka esoSiem normativo aktu
prasibam, iekartu un iericu tehniskajam pasém un instrukcijam. Trauksmes balss izzinoSanas sistému nodod
pasititajam ar Ugunsdrosibai nozimigas inZeniertehniskas sistémas pienemsanas aktu.

Montazas darbu izpildes laika janodroSina nepiecieSamie tehniskie un droSibas tehnikas pasakumi
iekartas montazas darbu droSai veikSanai.

Projektd paredzéta iesp&ja specifikacija noradito iekartu un materialu nomaina ar citam tehniski
analogam iekartam un materialiem, ja to tehniskie parametri nav sliktaki, ka projektétajam iekartam un javeic
saskanosana ar pasttitaju un projekta autoru.
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