SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Vilanu novada paSvaldibu un SIA “BM-projekts”
noslégto projekteSanas Iligumu Nr.: 32-2017 par autocelu parbiives biivprojektu izstradi un

autoruzraudzibas veikSanu buvdarbu laika.

Par pamatu projektéSanai izmantos SIA ,,Geod€zijas serviss” izstradats topografiskais plans

méroga 1:500 un SIA “Grundbau” izstradatais inZeniergeologiskas izpétes parskats.

2. PROJEKTS IZSTRADATS BALSTOTIES UZ SEKOJOSIEM STANDARTIEM UN
NORMATIVAJIEM DOKUMENTIEM:

LVS 190 -1 ,,Cela trase™;

LVS 190 -2 ,,Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili”;
LVS 190 -5 ,,Celu projektesanas noteikumi. Zemes klatne”;
LVS 77-1 ,,Cela zimes. 1. dala: Cela zZimes”;

LVS 77-2 ,,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi’;
LVS 77-3 ,,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

,,Celu specifikacijas 2017”;

Visparigie buvnoteikumi;

Autocelu un ielu buivnoteikumi;
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Buivniecibas likums;



3. OBJEKTA ATRASANAS VIETA

Jaunmurani

Repsi

Ustroni

Akremi

1.att. Parbiivéjama autocela atrasanas vieta

Cels atrodas Sokolku pagasta. Cela kadastra apzim&jums Nr.: 78900050211; 78900050212;
78900040225. Esosaja situacija celam ir grants segums. Autocela brauktuve vietam atrodas viena
ItmenT ar apkartgjo teritoriju. Autocela konstrukcija ir neatbilstoSa satiksmes intensitatei. Noveroti
dazadas pakapes defekti, nepietickama tidens atvade no cela. Auto cela seguma — nolietojies grants
segums ar dabigo granti, grunts segumi. Cela malas izveidojusies apaugumi, kas kavé tidens novadi
no cela klatnes. AizauguS$i sangravji, vietam noveérojami sangravju aizbérumi. Cela nogazes ir
aizauguSas ar kriimiem un atseviSki augoSiem kokiem. NepiecieSams veikti caurteku nomainu.
Atseviskiem TpaSumiem nav piemérotas nobrauktuves. EsoS$a gravju sist€éma, nenodroSina

pietiekamu lietus tdens atvadi.

Segums ir slikta stavokli, tadél nepiecieSams to atjaunot, lai nodroSinatu komfortablus

apstaklus autovaditajiem, kas pa to parvietojas.
Paredzgtais brauktuves platums: 5.50m.

EsoSo cela situaciju skatit tehniskas apsekoSanas atzinuma.



4. INZENIERRISINAJUMI

Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums

AUTOCELA “SOKOLKI-ZVIDRINI-
SKUDNOVKA” PARBUVE

Brauktuves segums

Dubulta virsmas apstrade, mineralmaterialu

segums

Udens novade

Virszemes lietus tidens atvade no cela seguma

klatnes uz pieguloSo zalo zonu un gravjiem

Brauktuves platums

5.50 m

Brauktuves garums

Posms no Skudnovkas lidz Zvidrini
2950.00m (Pk 0+00 Iidz Pk 29+50)
Posms no Zvidrini 11dz Sokolki
1680.00m (PK 0+00 lidz PK 16+80)
Kopg€jais garums: 4630.00m

Nobrauktuvju segums

Dubulta virsmas apstrade, mineralmaterialu

segums
AADT], pievesta >500 a/dnn
Ikgadgjais satiksmes pieauguma koeficients 2%
Segas konstrukcijas paredzetais kalpoSanas laiks | 15 gadi
Planota transportlidzeklu intensitate segas

>500 a/dnn

kalpoSanas beigas, AADT], pievesta

5.  CELAPLANS

Projekta paredzets atjaunot cela konstrukciju 4630.00m gara posma ar platumu 5.50m.

ApsekoSanas laika konstatéts liels Gidens daudzums, kas uzkrajas gan uz cela, gan cela malas.

Segums pacelts vidgji 30.00cm virs esosa reljefa, lai nodroSinatu idens noteci no brauktuves.

Projekta trases pagriezienu liknés paredzets izbiivét nolokamus signalstabinus balta krasa.

Pie nobrauktuvém un caurtekam paredzets izblivét nolokamus signalstabinus dzeltena krasa.

Nobrauktuves uz blakus esoSajiem TpasSumiem veidotas péc iespgjas standartizétas — no

3.00m Iidz 6.00m platuma. Nobrauktuvju stiru noapalojumi - rinka loki pienemti atbilstoSi

situacijai, pamata izvelotos noapalojuma radiusu 5.00m.




6. VERTIKALAIS PLANS

Cels projektets uzbéruma (lidz vid. 30.00cm). Brauktuvei veidots divpusgjs, 3.00% liels

Skerskritums. Lietus Gideni paredz&ts uztvert gravjos un iesiicinat celam pieguloSaja zalaja zona.

7. CELA KLATNE UN SEGAS KONSTRUKCIJA

Cela segai paredz@ta virsmas apstrade un piesiicinatu Skembu pamata nesoSas kartas

biivnieciba (divkartu virsmas apstrade). Brauktuves zona uz dolomita Skembu virsmas jasasniedz

nestsp€ja vismaz 150.00MPa.

Segas konstrukcija (Segas tipveida Skérsprofilus skatit ras€juma lapas TS-3).

1.

2.

Pamatbrauktuves un nobrauktuvju dubulta virsmas cela segas izbuve (Tips 1; Pk 0+00

lidz Pk 7+10, Posma: Skudnovka-Zvidrini):

Skembas 4/8 mm, S III

Bitumena emulsija (Atbilstosi: Celu specifikacijas 2017)

Skembas 8/11 mm, S III

Bitumena emulsija (Atbilstosi: Celu specifikacijas 2017)

Mineralmaterialu maisijums fr.: 0/45, N II, h=15 cm

Mineralmaterialu maistjums fr.: 0/56, N III, h=15 cm

Salturigais slanis no rupjas smilts vai citiem atlautiem materilaiem (Kf>Im/dnn),
h=30cm

Profiléta un sabliveta esosa virsma

Mineralmaterialu seguma brauktuves un nobrauktuvju pilnas segas konstrukcijas izbiive
(Tips 2; Pk 7+10 Iidz Pk 29+50, Posma: Skudnovka-Zvidrini un posma: Zvidrini-
Sokolki (Pk 0+00 lidz Pk 16+80))

Mineralmaterialu maistjums fr.: 0/45, N II, h=15 cm

Mineralmaterialu maistjums fr.: 0/56, N III, h=15 cm

Salturigais slanis no rupjas smilts vai citiem atlautiem materilaiem (Kf>Im/dnn),
h=30cm

Profileta un sabliveta esosa virsma

8. KOMUNIKACIDAS

Projekta izbiives zona atrodas esosas komunikacijas: vid. un zemsprieguma elektroapgades

tikli, elektronisko sakaru tikli, melioracijas tikli, augstsprieguma elektroapgades tikli.



RaksSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbiitn€, kuri ekspluaté §is komunikacijas.
Komunikaciju atSurféSanu javeic, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas

janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu noradijumiem.
Dolomita Skembu kartu sablivéSanu komunikaciju zona veic bez vibroveltna pielietoSanas.

8.1.  Islaiciga kabelu nostiprinasana, veicot rakSanas darbus
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4.att. Kabelu nostiprinasana veicot rakSanas darbus



9, LIETUS UDENS NOVADISANA

Projekta paredzeta atklata lietus tidens novade uz projektétajiem gravjiem un pieguloSo zalo
zonu ar talaku iefiltréSanu grunti. Projekta ietvaros paredzeta esoSo gravju, kas pieslédzas

perpendikulari cela asij, tiriSana un profiléSana 50.00m posma no caurtekas gala
10.  SATIKSMES ORGANIZESANA

Paredzets uzstadit I atstaroSanas klases, II izméru grupas cela zimes. Cela zimju balstus
nostiprinat iebetonétus grunti. Cela zimju izvietojumu skatit generalplanos. Pie nobrauktuvém un
caurtekam paredzets uzstadit cela signalstabinus ar dzeltenu mark&umu. Projekta trases pagriezienu

liknés paredzets izbiivet signalstabinus ar baltu mark&umu. Signalstabini paredzeti nolokami.

11.  VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivprojekts ir izstradats ta, lai buvniecibas darbi p€c iesp&jas mazak atstatu negativu
ietekmi uz esoSo vidi. Bivuznéméjam ir javeic aktivi pasakumi atbilsto$i visiem speka esoSajiem
apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto biivniecibas metodes, kuras nodroSinatu

nepiecieSamos pasakumus, lai noverstu apkartejas vides pasliktinaSanos.
P&c biivniecibas darbu pabeigSanas biivuznémeéjam jasakarto celam piegulosa teritorija.
12.  BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Biivdarbus drikst uzsakt péc tam, kad buvvalde ir izdarijusi atzimi biivatlauja par biivdarbu
uzsakSanas nosacijumu izpildi. Par buvdarbu uzsakSanu jainforme visas ieinteresétas organizacijas,
noteikta kartiba ir japieaicina to parstavji, ka arm jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko

noteikumu prasibas.

Pirms darbu wuzsakSanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai

precizétu tiklu atraSanas vietas daba.

Buvdarbi tiek veikti un verteti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2017”.

Biuivdarbu veicéjam pirms darbu uzsaksSanas jaizstrada Darbu veiksanas projekts, kas

jasaskano ar visam ieinteresétajam organizacijam.



13. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas
20177 buvuznemejs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu biivdarbu laika.
Pirms buivdarbu sakSanas biivuznémeéjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas biivdarbu

laika plans.

Visi satiksmes organizeSanas Iidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli, bridinajuma
ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilstoSi LR MK ,Noteikumi par darba vietas
aprikosanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma shémam jabiit saskanotam Sajos

noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: R.Grauze

Parbaudija: D.Dale



