2.PIELIKUMS iepirkumam Id.Nr. VNP 2017/2 ELFLA

TEHNISKA SPECIFIKACIJA
IEPIRKUMAM

,Buvprojektu izstrade un autoruzraudziba Vilanu novada autocelu parbuvei”

iepirkuma identifikacijas Nr. VNP 2017/2 ELFLA

IEPIRKUMA 2.DALA

“Autocela “ Malta- Broki- Lielie Tuci- Lucani- Krisceli (Malta —Trtipi- Ornicani 0,00-2,100km, Ornicani-
Broki 0,00-1,822km, Lielie Tuci- Broki 0,00-2,456km, Lucani-Lielie Tuci 0,00- 1,166km, Krisceli- Juski
0,00-0,8km, Kristceli- Kristcelu krustojums 0,00-1,998km) parbtuve km 0,00 —-km10,342 *

PROJEKTESANAS UZDEVUMS

Objekta nosaukums

Autocela ““ Sokolki- Zvidrini- Skudnovka (Sokolki- Zvidrini 0,00-
1,660 km, Zvidrini- Dilmanu skola 0,00-1,228 km, Dilmanu
skola- Skudnovka 0,00- 1,714 km ) parbtive km 0,00 — km 4,602”

Pasutitajs

Vilanu novada pasvaldiba

Objekta adrese

Sokolku pagasts, Vilanu novads, biives kadastra apzim&ums
Sokolki- Zvidrini 0,00-1,660 km 78900050211, Zvidrini- Dilmanu
skola 0,00-1,228 km 78900050212, Dilmanu skola- Skudnovka
0,00- 1,714 km 78900040225 ) parbiive km 0,00 — km 4,602

Bives klasifikacijas kods

21120102 Ielas, celi un laukumi ar miksto segumu

ProjektéSanas stadijas

Buvprojekts minimala sastava — aizpildit biivniecibas ieceres
iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 ,,Autocelu un ielu
buvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot biivprojektu
minimala sastava (atbilstosi MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633
»Autocelu un ielu biivnoteikumi”). Sanemt VAS “Latvijas Valsts
celi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Rézeknes novada
buvvalde, pirms tam buvprojektu minimala sastava saskanojot ar
pasutitaju.

Sanemt biivatlauju ar izvirzitajiem projektéSanas nosacijumiem no
Rézeknes novada biivvaldes, biivatlauju nodot pasiititajam.
Buvprojekts

Biivprojektu izstradat atbilstoSi sanemtajai buvatlaujai un speka
esoSajiem LR saistoSajiem normativajiem aktiem, MK 14.10.2014.
noteikumiem Nr.633 ,Autocelu un ielu biivnoteikumi”,
tehniskajiem un T1paSajiem noteikumiem, LVS, Autocelu
specifikaciju jaunakai versijai.

Ja projektéSanas nosacijumu izpildei nepiecieSams iznemt papildus
tehniskos vai TpaSos noteikumus, to dara projektetajs.

Izejmateriali
projektéSanai

Pasiititajs nodroS$ina Izpilditaju ar:
-Valsts zemes dienesta izzina par inZenierbiives piederibu
-Geodeziskas un topografiskas uzmériSanas materialiem

Ja projekt€sanas gaita nepiecieSams veikt papildus uzmerijjumus,
to veic projektétajs.

InZenierizpétes apjoms

Projektétajam javeic geotehniskas izpétes darbus atbilstosi 2015.
gada 30.julija Ministru kabineta noteikumiem Nr 337 “Noteikumi
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par Latvijas buvnormativu LBN 005-15 “InZenierizpétes
noteikumi  blivnieciba” prasibam”, kas lauj projektétajam
uznemties atbildibu par buvprojekta risindjuma pamatotibu un
atbilstibu projektéSanas normam, lai ieglitu informaciju par cela
posma kvalitates dazadibu.

Projektétajam javeic geologiskas izpétes darbi tada apjoma, kas
lauj projektetajam uznemties atbildibu par projekta risinajumu
pamatotibu un atbilstibu projekt€Sanas normam, standartiem un
Autocelu specifikaciju jaunakajai versijai. Eso8as segas brauktuves
materialu laboratorisko izpéti, test€jamos parametrus un to apjomu
izv€las projektetajs. Izpetes gaita iegiito paraugu testéSana jalieto
celu specifikacijas noteiktas test€Sanas metodes. Izpilditajs ir
atbildigs par urbumu aizpildiSanu, aizstajot paraugiem nonemtos
materialus ar Iidzvertigiem un nodroSinot katras konstruktivas
kartas sablivéSanu uzreiz péc izpetes darbu pabeigSanas. Paraugu
nemsanas vietas izvélas ta, lai iegiitu péc iesp€jas pilnigaku segas
konstrukcijas raksturojumu.

Urbums javeic vietas, kur vizuali konstatéts lielakas esosas
klatnes deformacijas, iesédumi, un citi defekti. Minimalais
parbaudém nepiecieSamo urbumu skaits - vidgji 1 urbums ik pa
250m(Urbumus veic pa cela asi, bet posmos ar bojatu segas
konstrukciju paredzét 2 (divus) urbumus Sk&rsprofila (posma
Dilmanu skola-Skudnovka 0,438-0,980 km veikt tris urbumus) .
Pirms darba veikSanas , urbumu vietas saskano ar pasutitaja
parstavi)

InZeniertehnisko izp@ti veic atbilsto$i 2014.gada 19.augusta
Ministru kabineta noteikumiem Nr 500 “Visparigie biivnoteikumi”
un citiem spéka esoSiem normativiem aktiem

Geotehniskas izp€tes rezultatus pievienot biivprojektam,
garenprofila, att€lot urbumu griezumus.

ProjektéSanas mérkis

NodroSinat  perspektivajai satiksmes intensitatei un sastavam
atbilstosSu cela segas nestsp&ju, autobraucgju komfortu un drosibu,
ar nestspgju saprotot cela segas sp&ju pretoties paliekoSajam
deformacijam un spriegumiem sega, kas var izsaukt segas
materialu priekSlaicigu sabrukSanu, ar komfortu -segas lidzenumu
un ar dro$ibu- atbilstoSu seguma un riepu sakeri.

Sakartot virsmas tidenu novades sistému- caurtekas un sangravju.
Uzlabot cela parredzamibu, izcertot kriimus un kokus.

Esosas situacijas
raksturojums

Eso$o celu posmu garums 4,602 km (noradits péc paSvaldibas
celu registra datiem, preciz&jams daba).
Brauktuves platums Sokolki- Zvidrini 0,00-1,660km- 5,5-6,5m,
Zvidrini- Dilmanu skola 0,00-1,228km 5,0-5,5m, Dilmanu skola-
Skudnovka 0,00- 1,714km- 5,5m.

Cela segas konstrukcija ir slikta stavokli. Cela segums nodilis,
grants segums daudzviet sajaucies ar pamatnes kartu. Vietam
redzami ies€dumi un ir izveidojusas bedres.

Cela nogazes ir aizaugus$as ar kriimiem un atseviski augosajiem
kokiem.
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Cela sangravji aizaugu$i ar krimiem, vietam ir sangravju
aizbérumi.

Eso$a gravju sistému, nenodroSina pietiekami atru lietus tdens
atvadi (gravju aizse€réjumi, aizbérumi ). Novadgravju gultnes
aizserejusas.

EsoSas caurtekas slikta stavokli, aizséréjusas, gala nostiprinajumi
bojati.

NobraukSana no cela uz laukiem vairakas vietas organizéta
patvaligi, esoSa cela stavoklis tiek pasliktinats (sanesumi no
laukiem, dubli, risas, cela klatnes deform&Sana, esosas tdens
atvades sist€émas bojasana). Eso$as nobrauktuves ar segas
deformacijam un neatbilstoSa platuma.

Cela nodalijuma josla atrodas EPL. Celus Skérso elektroapgades
gaisa Itnijas. EPL stabi atrodas cela nogaze

Posma Dilmanu skola- Skudnovka 1,032-1,142km nomalé
dzelondrasu Zogs.

Cela nomal@s izvietotas piena savakSanas platformas.

Projekta ietveramie
risinajumi

1. Saglabat esoSo cela trases novietojumu.

2. Nepieciesamibas gadijuma veikt cela garenprofila laboSanu, ta
projektéSana ieverot iesp&ju ekonomiski parvietot grunts apjomu.
3. NP 55 ( segas platums 5,5m). NepiecieSamajas vietas
veidojamas virazas un brauktuves paplaSinajumi.

4. Projektét cela segu (Dolomita Skembu segums ar divkarSo
virsmas apstradi) atbilstosi geotehniskas izpétes rezultatiem un
nestsp&jai 150 MPa Veikt cela segas aprékinu( minimalais
dolomita Skembu segas biezums 12 cm).

5. ProjekteSanas laika jaievero LR normativajos aktos maksimali
atlautos transportlidzekla gabaritus un masu. JanodroSina cela
konstrukcijas nestsp&ja un izturiba, virszemes tdens uztverSana un
aizvadiSana no cela klatnes un sangravjiem.

6. Udens atvades nodroSinasanai projektét gravjus, paredzet eso$o
gravju tiriSanu. NodroSinat tidens atvadi no gravjiem. Vietas, kur
nav iesp€jama valga lietus tdens atvade uz novadgravjiem,
izskatit iesp€ju pieslégties esoSajai melioracijas sisteémai,
pamatojot ar hidraulisko aprékinu.

7. Saglabat nobrauktuves uz viens€tam vai majam; paredzet
nobrauktuves uz pieguloSajiem nekustamajiem IpaSumiem (ja
projekta risinajums paredz jaunu gravju izbuvi), to atraSanas vietas
saskanojot ar IpaSnieku un pasutitaju. Saskanojuma protokoli
pievienojumi projekta dokumentacijai (buvprojektam minimala
sastava un buvprojektam). Nobrauktuvju izbivi paredzet
minimums 11dz radiusa beigam, (10-15 m garuma no brauktuves
malas), minimalie noapalojuma radiusi 8 m, nobrauktuves platums
6 m. NepiecieSamibas gadijuma zem nobrauktuvém paredzet
caurtekas.

8. Paredz&ét visas nepiecieSamas cela zimes. Bistamas vietas,
piem@ram, blakus celam esoSas Udenstilpnes, kraujas, paredzét
signalstabinu uzstadiSanu, ja nepiecieSams, uzstadit barjeras. Cela
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zimju uzstadiSana atbilstos$i LVS 77-1,2,3.

9. Respektet esosas melioracijas sisteémas.

InZeniertiklu SkérsoSana, parblive vai parvietoSana atbilstosi
sanemtajiem  tehniskajiem noteikumiem no  atbildigajam
institicijam. Paredzét buvniecibas laika skartas teritorijas
sakartosanu (apzalumosSanu) péc buivdarbu beigam.

10. Projekta risindgjumiem jabut ekonomiski un tehniski
pamatotiem, vienlaicigi janodroSina atbilstibu LR spéka esoSajiem
normativiem un noteikumiem.

11. Izstradat darbu organiz€Sanas projektu atbilstosi MK
14.10.2014. noteikumi Nr.633 ,,Autocelu un ielu biivnoteikumi”,
ieklaujot taja biivdarbu kalendaro planu.

12. Izstradat satiksmes organizacijas risinajumus buvdarbu laika,
tai skaita ar apbraucamajiem celiem saistitos jautajumi (to
uzturéSana).

13. Sastadit objekta izmaksu aprékinu (tami), ietverot izmaksas,
kas saistitas ar satiksmes organizaciju bivdarbu laika un
apbraucamo celu uztur&Sanu. Pasiititajam iesniegt parskatu par
iespg€jamajam  materialu  ieguves vietam, karjeriem un
orient€joSajam izmaksam.

14. Ja tiek skarti blakus esoSie IpaSumi, ar TpasSnieku saskanotie
protokoli pievienojami projekta dokumentacijai.

15. Tehnisko dokumentaciju izstradat, ievérojot LR spéka esoSos
biivnormativus, Latvijas valsts standartus, Celu specifikacijas
20135, tehnisko noteikumu prasibas.

16.Tehnisko dokumentaciju izstradat uz topografiska plana méroga
1:500.

17.Celu parbiivi iesp&ju robezas paredzét Vilanu novada
paSvaldibas tiesiska valdijuma robezas.

18.Izpilditajs, ne retak ka reizi ménesi saskana ar grafiku riko
sapulces, kuras informé Pasititadju par izpildito darbu un
identificétam probl€émam un to noveérsanas risinajumiem

Ipasie nosacTjumi

Biivprojekta sastavs

Atbilsto§i  projekt€Sanas uzdevumam un MK 14.10.2014.
noteikumiem Nr.633 | Autocelu un ielu bivnoteikumi”.
NepiecieSamibas gadijuma biivprojekta sastava ieklaujamas
biivprojekta dalas vai sadalas esoSu inZenierkomunikaciju
aizsardzibai vai parbiivei.

Koku un kriumu cirSana

Projekta ietvaros paredzétos kokus izcirst, ieveérot Aizsargjoslu
likuma 61.panta, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos
Nr.309 ,,Noteikumi par koku cirSanu arpus meza”,

Projekta eksemplaru
skaits

Bivprojekta izstradatajs iesniedz pasttitajam:

e Bivprojekta- Vispariga dala 4 (Cetri) eksemplaros;

e Biuvprojekta- Specifikacijas, Ras€jumi, Darbu daudzumu
saraksti, Komunikaciju parbiive ( ja vairakas, katram savs
s€jums)- 6 (seSos) eksemplaros, originalie saskanojumi
vismaz 4 eksemplaros (buvvaldes s€jumi cietos vakos,
caursiti, lapas sanumurétas);
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e Bivdarbu aprékinata cena , npemot véra projekta noteiktos
optimalos transportéSanas attalumus- 1(viens) eksemplars

e CD formata 2 (divi) eksemplari: rasgjumi — dwg faili,
rakstiskas dalas un tabulas MS Offise failos; viss
buvprojekts pdf failos. Failiem jabtut sakartotiem datu
nes€ja tada seciba, ka tehniska dokumentacija iesniegta
papira formata.

ProjektéSanas
nosacijumu izpilde

Pirms bivprojekta iesniegSanas akceptéSanai R&zeknes novada
buvvalde projekts saskanojams ar institiicijam, kuras izsniegusas
tehniskos vai TpaSos noteikumus, ar pasiititaju un pagasta parvaldi:
originals rakstisks saskanojums uz generalplana (novietnes plana)
lapas.

Autoruzraudziba

Paredzet autoruzraudzibu.

Autoruzraudzibas  Zurnals un  autoruzrauga  norikojums,
buvspecialista profesionalas civiltiesiskas atbildibas
apdroSinaSanas polise — jaiesniedz 3 (tris) darba dienu laika no
pasiititaja pieprasijuma.

Autoruzraudzibas plans — regulari apsekot objektu un piedalities
kopsapulces buvdarbu laika, iepriekS saskanojot ar pasutitaju laiku
un vietu.
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