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Būvprojekta sastāvs 
 
 

1. SĒJUMS 
Vispārīgā sadaļa 
ĢP, TS- Būvprojekta ģenerālplāns, Teritorijas sadaļa . 
DOP - Darbu organizēšanas projekts 
IS -Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, 
BA - būvdarbu apjomi 
 
2. SĒJUMS 
ŪKT- Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli . 
 
3. SĒJUMS 
ELT – Elektroapgāde, ārējie tīkli. 
 
4. SĒJUMS 
ELT-A – Elektroapgāde, ārējie tīkli, Apgaismojums. 
 
5. SĒJUMS 
EST – Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli.  
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Būvprojekta saturs. 
 
 
N.p.k. Nosaukums Mērogs Marka Lapa 

 Būvprojekta sastāvs   2 

 Būvprojekta saturs   3 
1. ŪKT- Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli .   4 
 Skaidrojošs apraksts   5 

 Materiālu specifikācija   8 

 Darbu apjomi   10 

2 Vispārīgie rādītāji  UKT-1 12 

3 Ģenerālplāns ar UKT tīkliem M 1:500 UKT-2 13 

4 Ģenerālplāns ar UKT tīkliem M 1:500 UKT-3 14 

5 Ģenerālplāns ar UKT tīkliem un atjaunojamiem segumiem M 1:500 UKT-4 15 
6 Ūdensvada U1 garenprofils MH 1:500, MV 1:100 UKT-5 16 
7 Ūdensvada U1 atzaru garenprofils MH 1:500, MV 1:100 UKT-6 17 
8 Ūdensvada U1 atzaru garenprofils MH 1:500, MV 1:100 UKT-7 18 
9 Sadzīves kanalizācijas K1 garenprofils MH 1:500, MV 1:100 UKT-8 19 
10 Sadzīves kanalizācijas K1 atzaru garenprofils MH 1:500, MV 1:100 UKT-9 20 
11 Sadzīves kanalizācijas K1 atzaru garenprofils MH 1:500, MV 1:100 UKT-10 21 
12 Lietus ūdens kanalizācijas K2 garenprofils MH 1:500, MV 1:100 UKT-11 22 
13 Lietus ūdens kanalizācijas K2 garenprofils MH 1:500, MV 1:100 UKT-12 23 
14 Kanalizācijas spiedvada K1S garenprofils MH 1:500, MV 1:100 UKT-13 24 
15 Ūdensvada U1 detalizācija  UKT-14 25 
16 Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī  UKT-15 26 
17 Spiediena dzēšanas aka  UKT-16 27 
18 Kanalizācijas sūkņu stacija  PIELIKUMĀ 28 
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Skaidrojošais apraksts. 
 

1.Vispārējā informācija. 
Būvprojekts „Viļānu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Viļānos” izstrādāts pēc 

Viļānu novada pašvaldības pasūtījuma.  
Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem: 

� LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”; 
� LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”; 
� LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”. 

 
  
2. Ūdensvads. 

Projektā paredzēts izbūvēt ūdensvadu Centrālā ielā posmā no Skolas ielas līdz Jersikas ielai. 
Projektēto ūdensvadu paredzēts pieslēgt pie esošā ūdensvada Skolas ielas un Centrālās ielas krustojumā. 

Centrālā ielā posmā no Brīvības ielas līdz Skolas ielai izbūvēt perspektīvā pieslēguma atzarus. 
Projektētos perspektīvā pieslēguma atzarus pieslēgt pie esošā ielas ūdensvada D160mm. 

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt perspektīvā pieslēguma atzarus uz zemes gabaliem. 
Projektētā ūdensvada diametrs OD160mm, OD110mm, OD32mm, materiāls PE EN 12201, spiediena 
klase PN10. 

Uz ūdensvada trasi paredzēts izbūvēt aizbīdņus un uzstādīt dzelzsbetona skatakas DN1500. Uz 
perspektīvā pieslēguma atzariem uzstādīt pazemes tipa aizbīdņus. 

Projektā paredzēts izbūvēt pazemes tipa ugunsdzēsības hidrantus. Hidrantu uzstādīt un aprīkot 
saskaņā ar LVS standartiem Nr.446, Nr.187:2007 kā arī atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 
 
3. Sadzīves kanalizācija. 
 Projektā paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas kolektoru Centrālā ielā posmā no Skolas ielas līdz 
Jersikas ielai. Skolas ielas un Centrālās ielas krustojumā izbūvēt sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju. 
 Centrālā ielā posmā no Brīvības ielas līdz Skolas ielai izbūvēt perspektīvā pieslēguma atzarus. 
Projektētos atzarus pieslēgt pie esošām skatakām un esošai sadzīves kanalizācijai uzstādot jaunas 
skatakas. 

Maģistrālā kanalizācijas cauruļvada diametrs OD200mm, materiāls – PVC atbilstoši EN1401, 
stiprības klase SN8.  

Uz ielas kolektora trases dziļumā no 2,0m līdz 3,0m uzstādīt PP skatakas D600/676 ar minimālo 
apkalpošanas atveri 550mm, trases dziļumā līdz 2,0m uzstādīt PP skatakas D425/476 ar minimālo 
apkalpošanas atveri 400mm. 

Sadzīves kanalizācijas atzari uz nekustamiem īpašumiem OD160mm, materiāls – PVC atbilstoši 
EN13476, stiprības klase SN8, atzaru galos uzstādīt revīzijas skatakas D200/160. 
 
4. Lietus ūdens kanalizācija. 

Būvprojektā paredzēts izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju no līnijvieda drenāžas ar pieslēgumu esošajā 
grāvī. Centrālās ielas un Rēzeknes ielu krustojumā izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju grāvju savienošanai un 
uzstādīt dzelzsbetona skatakas ar nosēddaļu. Kaupres ielas un Centrālās ielas krustojumā izbūvēt lietus 
ūdens kanalizāciju grāvju savienošanai un apvienoto lietus ūdens kanalizāciju un drenāžu. 

Projektētā apvienotā lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas diametrs OD338mm, lietus ūdens 
kanalizācijas diametrs OD160mm, OD225mm, OD338 un OD560. 

Apvienotām lietus ūdens un drenāžas caurulēm ap caurules pusperimetru  izbūvēt 15cm biezu 
drenāžas apbērumu no šķembām ar frakciju D5-15mm. Drenāžas apbērumu aptīt ar ģeotekstilu NW15.  

 
 
5. Sadzīves kanalizācijas spiedvads. 

Sadzīves kanalizācijas spiedvads no sūkņu stacijas projektēts no polietilēna (PE) caurules ar ārējo 
diametru OD110mm, spiediena klase PN10. Spiedvadu pievienot pie KSS un spiediena dzēšanas akas. 

 
6. Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija. 

 
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt kanalizācijas sūkņu staciju. Kanalizācijas sūkņu staciju paredzēts 

uzstādīt zaļajā zonā. Sūkņu stacija jāaprīko ar 2 iegremdējamajiem sūkņiem pretvārstiem, nažveida 
aizbīdņiem. Ap sūkņu staciju izveidot grants seguma laukumu. 

  
� Sūkņu satcijas dzelzsbetona pamatnes izbūve; 
� Sūkņu stacijas tvertnes uzstādīšana; 
� Projektējamā pašteces kanalizācijas un spiedvada pieslēgšana pie sūkņu stacijas; 
� Vispārējie celtniecības un elektrības pievada izbūves darbi; 
� Labiekārtošanas darbi; 
� Pieslēdzamie sūkņi; 
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Sūkņi un sūkņu stacija:  
 
1)    Sūkņi: 
 
Katrā sūknētavā jāuzstāda divi iegremdējamie kanalizācijas: viens darba sūknis, viens – rezerves. 

Sūkņu start / stop vadība īstenota balstoties uz analogā līmeņa devēja mērījumiem. 
Drošības nolūkos pārplūdes noteikšana tiek dublēta ar pludiņslēdzi. 

 
Sūkņa ražība un celšanas augstums: 
 (Q=4,45 l/s, H=3,8m); Grundfos sūknis - SLV.65.65.11.2.50B - 96106577 
 

 
2) Sūkņu stacija: 
 
(Diametrs DN1250 mm, h=3,70m) 
 
 
 3)   Ieplūdes caurule: 
 
Materiāls/diametrs: PP/OD200. 
 
4)   Spiedvads: 
 
Materiāls/diametrs: Nerūsējošais tērauds DN65; 
Iekšējām caurulēm, sūkņu pacelšanas ķēdēm un visām pārējām detaļām, kas tiek izmantotas sūkņu 

stacijas aprīkošanai (skrūves utm.), jābūt no nerūsējošā tērauda. 
 

5) Vadības skapis: 
  
Paredzēts sūkņu darbības,  vadības kontroles (komplektā ar GSM modemu datu pārraidei uz mob. 

telefonu) un aizsardzības automatizācijai.  
KSS pieslēgumu pie elektroapgādes tīkliem skatīt projekta ELT daļā. 

 

 

7. Grunts darbi. 
 
ŪKT tīklu cauruļvadus ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus. Caurules ieguldīt uz 

15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Smilšu grunti grunti noblīvēt līdz 90% no modificētā Proktora 
(Proctor) testa blīvuma. 

Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap 
cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.  

Izbūvējot ŪKT tīklus dziļumā lielākā par 2,0m tranšejas nostiprināšanai izmantot metāla vairogus.  
Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai 

no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni vai gruntsūdens līmeņa pazemināšanai 
izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem. 

Būvdarbu laikā ievērot kabeļu aizsargzonu (skat. 1. attēlu), kurā aizliegts veikt jebkādus rakšanas 
darbus ar mehānismiem. 
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Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas un 

apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka aizsargkastē (sakt. 2.attēlu).  
 

 
 

Veicot kabeļu aizsardzības darbus ņemt vērā, ka kabeļu aizsardzības kasti nedrīkst aiznaglot. 
Nodrošināt atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu aizsardzību, tās atsienot pie pār 

tranšeju pārliktu siju, sliedi vai metāla cauruli. 

 
 
 
 
Būvprojekta ŪKT daļas vadītājs M. Zavickis 

Kabeļu aizsargzona 

Vāks 

1. attēls Kabeļu aizsargzonas shēma 

 

2. attēls Aizsargkastes konstrukcija 

 

Kabeļu aizsargzona 

Kastes apakšējā daļa 

Kabeļi Kabeļu diametrs 

3. attēls Kabeļu īslaicīgās nostirpināšanas shēma 

 

Kabeļu līnija 
Sija, sliede vai metāla 

caurule 



Nr. Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Daudz.

Ūdensvads U1

1 PE caurule OD32 PN10 m 246

2 Rūpnieciski siltināta PE caurule OD32 PN10 m 24

3 PE caurule OD110 PN10 m 739

4 PE caurule OD160 PN10 m 36

5 Atloku krustgabals DN150/150 gb 2

6 Atloku krustgabals DN100/100 gb 2

7 Atloku trejgabals DN150/DN100 gb 3

8 Atloku trejgabals DN100/DN100 gb 4

9 Atloku diametra pāreja DN150/DN100 gb 2

10 Sedlu uzmava PE caurueli OD160 ar iekšējo vītnes arzaru 1 1/4'' gb 10

11 Sedlu uzmava PE caurueli OD110 ar iekšējo vītnes arzaru 1 1/4'' gb 19

12 Pazemes tipa aizbīdnis ar uzmavu PE caurulei OD32 un ārējo vītnes atzaru 1 1/4'' (komplektā 

ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi)

gb 29

13 Atloku aizbīdnis DN100 (komplektā ar rokratu) gb 17

14 Atloku aizbīdnis DN150 (komplektā ar rokratu) gb 6

15 Atloku aizbīdnis DN100 (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi) 3

16 Atloku adapters DN150 PE caurulei OD160 gb 8

17 Atloku adapters DN100 PE caurulei OD110 gb 43

18 Pazemes siltināts, regulējams ugunsdzēsības hidrants DN100 (komplektā ar atloku aizbīdni 

un drenāžas cauruli)

gb 4

19 Aizsargčaula PE caurulei OD32 gb 1

20 Aizsargčaula PE caurulei OD110 gb 9

21 Aizsargčaula PE caurulei OD160 gb 6

22 Skatakas teleskops D425 komplektā ar ķeta rāmi ar lūku 40tn (montējams virs pazemes 

hidrantiem)

gb 4

23 Dzelzsbetona aka D1500mm, komplektā ar pamatni, pārsedzi un ķeta lūku ar rāmi 

40tn

gb 8

24 Noslēgatloks DN100 gb 5

25 Noslēgatloks DN150 gb 2

26 Noslēgveidgabals PE caurulei OD32 gb 29

27 Dubultuzmava PE caurulei OD160 (elektrometināms veidgabals) gb 4

28 Betona balsts trejgabalam gb 4

29 Betona balsts hidranta pēdai gb 4

30 Betona balsts noslēgatlokam gb 7

31 Ūdens plūsmas mērītājs Zenner DN100 gb 4

Sadzīves kanalizācija K1 
1 PVC ML caurule OD160 ar uzmavu SN8 m 263

2 PVC SW(EN1401) caurule OD200 ar uzmavu SN8 m 870

3 Tērauda caurule DN250 m 23

4 Skatakas komplekts -  gofrēta stāvcaurule D676/600,  pamatne, blīvgredzeni un ķeta vāks 40t 

ar teleskopu

gb 27

5 Skatakas komplekts - gofrēta stāvcaurule Ø476/425, pamatne, blīvgredzeni un ķeta vāks 40t 

ar teleskopu 

gb 19

6 Teleskopiska revīzijas aka D200/160 komplektā ar ķeta vāku un lūku 40tn gb 33

7 Aizbāznis PVC caurulei OD160 gb 33

8 Aizbāznis PVC caurulei OD200 gb 11

9 Remontuzmava PVC caurulei OD200 gb 25

Lietus ūdens kanalizācija K2
1 PVC caurule OD160 ar uzmavu SN8 m 32

Materiālu specifikācija



2 PP caurule OD225/200 ar uzmavu SN8 m 27

3 PP caurule OD338/295 ar uzmavu SN8 m 66

4 PP caurule OD573/499 ar uzmavu SN8 m 26

5 PP caurule OD338/295 (ar perforāciju 120gr ) un uzmavu SN8 m 53

6 Skatakas komplekts - gofrēta stāvcaurule Ø425/476, pamatne, blīvgredzeni un ķeta vāks 40t 

ar teleskopu

gb 1

7 Skatakas komplekts - gofrēta stāvcaurule Ø425/476, pamatne, blīvgredzeni un kupolveida 

reste 40t ar teleskopu (individuāli pasūtāma skataka ar nosēddaļu h=0,5m)

gb 5

8 Dzelzsbetona aka D1000mm, komplektā ar pamatni, pārsedzi un ķeta lūku ar rāmi gb 2

9 Dzelzsbetona aka D1000mm, komplektā ar pamatni, pārsedzi un ķeta lūku un 

kupolveida resti 40tn

gb 1

10 Aizsargčaula PP caurulei OD573 gb 2

11 Aizsargčaula PP caurulei OD338 gb 2

12 Reste PP caurulei DN300 caurules galam gb 5

13 Reste PP caurulei DN500 caurules galam gb 2

14 Ģeotekstils NW15 m
2 104

15 Mazgātas granīta šķembas vai mazgāti oļi (frakcija D5mm-15mm) m
3 10

Kanalizācijas spiedvads K1S
1 PE caurule OD110 PN10 m 98

2 Atloku adapetrs DN100 PE caurulei OD90 gb 2

PE PN10 pāreja 110-90 gb 2

3 Līkums-45
0
 PE caurulei OD90 (elektrometināms veidgabals) gb 4

4 Saliekamā dzelzsbetona skataka D1000mm komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, 

plastmasas dībeļiem iestrādātiem grodos pakāpienu ievietošanai, pakāpieniem no 

kompozītmateriāla ar montāžas skruvēm, blīvgumijām grodu savienojuma vietās, 

dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta peldošā tipa lūku un vāku, cauruļu savienojumiem DN100, 

(skat. rasējumu ŪKT-16)

gb 1

Kanalizācijas sūkņu stacija KSS
1 KSS tvertne D1250, h=3,70m (skatīt pielikumu) gb 1

2 Iegremdējamais sūknis Q=4,45 l/s, H=3,8m (komplektā ar kabeli L~4,0m) gb 2

3 KSS vadības skapis gb 1

4 Vadības automātikas iekārta (komplektā ar GSM modemu datu pārraidei uz mob.telefonu) gb 1

Piezīmes.   

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.

2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

Projekta ŪKT daļas vadītājs      M. Zavickis



Nr. Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Daudz.

Zemes darbi projektēto ŪKT tiklu darbu zonā
1 Tranšejas rakšana no izraktās segas gultnes līmeņa (hvid=1,80m) projektēto 

cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. 
m

3 3962

2 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m (Grunti noblīvēt līdz dabīgā 

blīvuma pakāpei)
m

3 214

3 Smilšu grunts apbērums ar filtrācijas koeficientu kf >1m/dn., h=30cm (Grunti noblīvēt 
līdz dabīgā blīvuma pakāpei)

m
3 1071

4 Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti, filtrācijas koeficients kf >1m/dn. (līdz 

projektētam seguma šķērsgriezumam)
m

3 2677

5 Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni m
3 3962

6 Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā) m 700

7 Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā) m 700

Ūdensvads U1
1 PE caurule OD32 PN10 montāža tranšejā m 246

2 Rūpnieciski siltināta PE caurule OD32 PN10 montāža tranšejā m 24

3 PE caurule OD110 PN10 montāža tranšejā m 739

4 PE caurule OD160 PN10 montāža tranšejā m 36

5 Pazemes tipa aizbīdņa caurulei OD32 montāža tranšejā gb 29

6 Atloku aizbīdņa DN100 montāža akā gb 17

7 Atloku aizbīdņa DN150 montāža akā gb 6

8 Atloku aizbīdņa DN100 montāža tranšejā gb 3

9 Pazemes hidranta montāža tranšejā (tai skaitā akas teleskopa D560 montāža) gb 4

10 Dzelzsbetona aka D1500mm, komplektā ar pamatni, pārsedzi un ķeta lūku ar 

rāmi 40tn montāža tranšejā

gb 8

11 Pievienojums pie esošā ūdensvada D160 vietas 15

12 Betona balstu montāža tranšejā gb 11

13 Betona balstu montāža akā gb 4

14 Ūdens plūsmas mērītājs Zenner DN100 montāža akā gb 4

15 Hidrauliskā pārbaude m 1045

Sadzīves kanalizācija K1
1 PVC caurules OD160 SN8 montāža tranšejā m 263

2 PVC EN1401 caurules OD200 SN8 montāža tranšejā m 870

Tērauda caurules DN250 montāža tranšejā m 23

3 Plastmasas teleskopiskas skatakas D676/600 montāža tranšejā gb 27

4 Plastmasas teleskopiskas skatakas D476/425 montāža tranšejā gb 19

5 Revīzijas akas D200/160 montāža tranšejā gb 33

6 Pievienojums pie esošās skatakas vietas 2

7 Pievienojums pie esošās kanalizācijas D200 vietas 6

8 CCTV inspekcija m 870

Lietus ūdens kanalizācija K2
1 PVC caurule OD160 ar uzmavu SN8 m 32

2 PP caurule OD225/200 ar uzmavu SN8 m 27

3 PP caurule OD338/295 ar uzmavu SN8 m 66

4 PP caurule OD573/499 ar uzmavu SN8 m 26

5 PP caurule OD338/295 (ar perforāciju 120gr ) un uzmavu SN8 m 53

6 Plastmasas teleskopiskas skatakas D476/425 montāža tranšejā gb 6

7 Dzelzsbetona aka D1000mm, komplektā ar pamatni, pārsedzi un ķeta lūku ar 

rāmi 40tn montāža tranšejā

gb 3

8 Pieslēgums pie līnijveida drenāžas vietas 4

Galveno darbu apjomi



9 CCTV inspekcija m 204

Kanalizācijas spiedvads K1S

1 PE caurule OD110 PN10  caurules montāža tranšejā m 98

2 Pievienojums pie KSS gb 1

3 Pievienojums pie spiediena dzēšanas akas gb 1

4 Spiedvada hidrauliskā pārbaude gb 98

5 Betona balstu montāža tranšejā gb 3

Kanalizācijas sūkņu stacija KSS

1 Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS D1250; h=3,70m uzstādīšana, savienošana ar 

kanalizācijas pienākošo pašteces vadu un aizejošo kanalizācijas spiedvadu, iekšējās 

apsaistes ierīkošana (skatīt pielikumu)

gb 1

2 KSS vadības skapja uzstādīšana gb 1

3 KSS pamatu plātnes izbūve gb 1

Demontāžas darbi

1 Esošās ūdensvada dzelzsbetona akas demontāža gb 2

2 Esošās sadzīves kanalizācijas akas demontāža gb 4

Piezīmes.   

1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā.

2. Zemes darbu apjomiem dots blietētais tilpums

Projekta ŪKT daļas vadītājs      M. Zavickis
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Pielikums Nr.1 

(Tehniskā informācija par kanalizācijas sūkņu staciju) 
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Stacijas skice 

Zemes atzīme 115,50

Spiedvada izejas atzīme 114,96

113,70

DN90

3700 mm

DN65

Teknes apakšas  atzīme

112,79

DN200

Trauksme 112,8 100 mm 774 mm

Start2 112,7 200 mm

Start1 112,5 163 mm

Stop 112,3 311 mm

KSS apakšas atzīme 112,02

1250Ø
SS lietderīgais tilpums 0,2 m3

Minimālais attālums no pašteces ievada cauruļvada teknes līdz stacijas dibenam 774 mm

Q= 4,5l/s H= 3,8m

Iekšējais spiedvads DN 65 Steel 1,2 m/s

Ārējais spiedvads DN 90 (PE SDR17 PN10) 0,9 m/s

1,6 kW

1,1 kW

Ieejas jauda - P1: 

Nominālā jauda - P2: 
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Iekārtu apraksts 

Sūkņu stacija 
Sūkņu stacijas 

apraksts: 

        

Rūpnieciski izgatavota pastiprinātas stiklašķiedras cilindriska sūknētava. Stacija atrodas 
zaļajā zonā un paredzēta gruntsūdens spiediena līmenim  - 1m no zemes virsmas.  

Stacijas izmēri: 1250/3700     

Stacijas papildus 
enkurošana: 

  Nav 
nepieciešama 

  

Divi sūkņi   SLV.65.65.11.2.50B - 96106577   

Sūkņu ieslēgšanas reižu skaits stundā: 20     

Kompleksās stacijas iekšpusē ir     

• Aisi 304 spiedvada sistēma (iekļ. 2 x AVK aizbīdņi, 2 x 
AVK pretvārsti un1/2" atgaisošanas vārsts) 

DN 65  

• Aisi 304 izplūdes caurule  DN 65  

• GRP šķērsstienis priekš vaduļu turētājiem    

• Karsti cinkotas vadulas, vadulu turētāji   

• nerūsējošā tērauda AISI 316 ķēdes sūkņu izcelšanai (katram sūknim)  

• Sūkņi ir uzstādāmi uz autopēdām ar vadulām un to turētajiem. 

• PVC ieplūdes caurule ar GRP atloku    

• Nažveida aizbīdnis ar kāta pagarinājumu   

• 4 x Pludiņu kronštens   

• Aisi 304/GRP rupjo frakciju grozs uz vadulēm (opcija)  

Spiedvads ārpus stacijas:  DN 90 (SDR17)    

 

Sūkņi 
Iegremdējamais notekūdeņu sūknis ar virpuļtipa (Vortex) pašattīrošo darba ratu, ūdens 

necaurlaidīgu barošanas kabeļa spraudni ar vītnes savienojumu pie sūkņa korpusa. Sūkņa 

korpuss savienots ar elektromotoru ar nerūsošā tērauda skavas savienojumu. Motora eļļas 

kamera piepildīta ar netoksisku eļļu. Elektromotora aizsardzībai izmantoti mitruma devējs un 

termiskie devēji statora tinumos. 

Dubultais vārpstas blīvējums ar kārtridža konstrukciju. Blīvējuma konstrukcijā paredzēta 

aizsardzība pret  nepareizo uzstādīšanu. Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs 65 mm. 

Motoram ir izolācijas klase H, IP68 aizsardzības klase un pastiprinātie, ieeļļoti visam darba 

mūžam gultņi. Elektromotora nomināls griešanas ātrums nepārsniedz 3000 apgriezienus 

minūtē.  Atļautais ieslēgšanas/izslēgšanas skaits stundā ir vismaz 20 reizes. 

Sūkņu vadības/aizsardzības skapis 
Rūpnieciski izgatavota kompozīta korpusa IP65 divu 3x380V sūkņu vadības iekārta, kas 

paredzēta sūkņu kontrolei/aizsardzībai notekūdeņu sistēmās pēc šķidruma līmeņa tvertnē. 

Sūkņu start / stop vadība īstenota balstoties uz 4 pludiņu ūdens līmeņa mērījumiem. 

Nodrošina sūkņu pamīšus un paralēlu darbību, atkarībā no šķidruma līmeņa akā. 
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Uz vadības paneļa ar gaismas un audio signalizāciju tiek atspoguļota informācija par sūkņu 

darbību, šķidruma līmeni tvertnē, pludiņu  un sūkņu trauksmēm, pārplūdi. Iekārtai ir  divas 

brīvas releju izejas vizuālai un audio trauksmes indikācijai. Katram sūknim paredzēts 

mehānisks darbības režīmu pārslēdzējs man./auto/izsl. 

Vadības iekārta ietver sevī sūkņu elektromotoru aizsardzības ķēdes pret pārslodzi, fāžu 

izkrišanu, pārkaršanu, nepareizo fāžu secību. 

Līmeņa kontrole 
Četri pludiņslēdži SLC10 (10 metru kabelis). Plu’diņi šķidrumā atrodās pusiegremdētā stāvoklī 

lai izvairīties no falšas līmeņa indikācijas dēļ peldošo netīrumu. Maks. šķidruma 

temperatūra : 85oC, aizsardzības klase : IP 68 

Komplektācija 
Poz. P/n skaits Nosaukums 

1 96106577 2 Sūknis SLV.65.65.11.2.50B 

2 96090992 2 Auto pēda DN65 SE1/SEV cpl. 

3 96841942 1 vadības/aizsardzības iekārta LCD108.400.3.5 

4 96061654 4 Pludiņslēdzis, SLC10E 

5 98963522 1 Metāla korpuss ar apsildi LCD 108, kompozīta sadalei* 

6 91825400 1 Atbalstpamatne skapim* 

7 Pēc 
pieprasījuma  1  Nokomplektēta sūkņu stacija (GRP), ar piegādi 

 

*Pozīcijas ir vajadzīgas gadījumos, kad sūkņu vadības iekārta tiek uzstādīta ārpus telpām 

 


